


Mehr Freiheit!
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Magnetventile sind die am häufi gsten eingesetzten Steuerungsglieder in der 

Fluidtechnik. Sie sperren ab, geben frei, dosieren oder mischen gasförmige und 

fl üssige Medien. Das Grundprinzip der elektrisch angetriebenen Ventile ist seit Jahren 

bekannt. Jetzt hat Bürkert dieses Konzept perfektioniert.

Unsere neue TwinPower-Technologie arbeitet mit zwei Spulen statt wie bisher 

mit nur einer. Das klingt nach mehr – und ist es auch! Mehr Freiheit in Sachen 

Energieeffi zienz, Miniaturisierung und Performance: Unsere TwinPower-Magnetventile 

haben ein um 50% kleineres Bauvolumen bei gleichen fl uidischen Eigenschaften 

und sind damit in ihren Klassen die stärksten Ventile am Markt. Das neue 

Doppelspulenkonzept ermöglicht zudem bis zu 75% weniger Energieverbrauch.

Was haben Sie also davon? Das kommt ganz drauf an, was Ihnen wichtig ist. Sie 

profi tieren in Ihren MicroFluidics-Anwendungen entweder vom erheblich reduzierten 

Bauraum unserer TwinPower-Ventile oder – wenn die Miniaturisierung nicht Ihr 

oberstes Ziel ist – von einer gewaltigen Steigerung in den fl uidischen Eigenschaften 

bei gleicher Baugröße wie bisher. Und auch in der Überwachung Ihrer Prozesse 

bieten Ihnen die TwinPower-Ventile neue Möglichkeiten. 

Höhere Produktivität, verbesserte Anlagenverfügbarkeit und größere 

Prozesssicherheit sind die besten Argumente für unsere neue Technologie. Oder 

kurz gesagt: Was auch immer Sie planen – mit TwinPower wird es besser.

Das überlegene Doppelspulenkonzept 
von Bürkert
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Weitere Informationen zum 
Typ 6626 fi nden Sie auf 
www.buerkert.de/twinpower.

Technische Daten Typ 6624

Nennweite DN 1.6 mm

Druckbereich (bar) Vak - 2

Gehäusewerkstoff PEEK

Dichtwerkstoff FFKM

Medien Beständig gegen neutrale und agressive Flüssigkeiten 
und Gase; siehe Bürkert Beständigkeitstabelle

Medientemperatur +15° C bis +50° C

Umgebungstemperatur +15° C bis +55° C

Internes Volumen <100 µl

Leitungsanschluss Flansch

Elektrischer Anschluss Litze

Betriebsspannung 24 V 1)

Spannungstoleranz ± 10% 2)

Nennleistung 4W Anzugsleistung
1W Halteleistung (Interne Leistungsreduzierung)

Nennbetriebsart Dauerbetrieb 100% ED

Einbaulage Beliebig

Schutzart IP 40

Schaltfrequenz max. 5 Hz

Schaltzeiten

Öffnen
Schließen

Nach ISO 12238

ca. 10 ms (Druckaufbau 0-10%)
ca. 13ms (Druckabbau 100-90%)
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Wir haben das Rad nicht neu erfunden, wir haben es nur deutlich besser gemacht! Unsere 

neuen TwinPower-Magnetventile 6624/6626 setzen fl uidisch auf das bewährte, zuverlässige 

und weltweit erfolgreiche Rockerprinzip mit Medientrennung ihres legendären Vorgängers 

Typ 0127. Die Neuerung im Typ 6624/6626 TwinPower ist der Aktor mit zwei Magnetspulen, 

der es ermöglicht, das Ventil deutlich kleiner zu bauen. Das Prinzip bleibt das gleiche – jedoch 

mit klaren Vorteilen, wie zum Beispiel optimierter Spülbarkeit und einem deutlich reduzierten 

Wärmeeintrag ins Medium. Profi tieren Sie von insgesamt verbesserten Produkteigenschaften:

Mehr Minimum!Typ 6624/6626 TwinPower

1) Batteriespannung, Polarität beachten (rot = +, schwarz = –)    2) max. zulässige Restwelligkeit
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Typ 6626 
TwinPower

Typ 6624 
TwinPower
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Bürkert ist seit jeher Ihr professioneller Partner, wenn es darum geht, ganzheitliche

Systemlösungen passend zu Ihren Anwendungen und Anforderungen zu entwickeln. 

Unsere Systeme überzeugen mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten, die 

einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb sicherstellen. Erweiterte Funktionalitäten 

wie Sensorik, Fördertechnik, integrierte Reservoire etc. sorgen dafür, dass sich völlig neue 

Lösungswege für Sie eröffnen, die mit Einzelkomponenten nur bedingt erreichbar wären. 

Und mit unserer neuen TwinPower-Technologie steckt jetzt noch mehr Zukunft in Ihrem System. 

Durch die deutlich geringeren Dimensionen unserer bis zu 50% kleineren Magnetventile wird: 

•  ein geringerer Platzbedarf des Systems,

•  weniger Materialeinsatz für die Manifolds 

•  und ein geringeres internes Volumen des Gesamtsystems erreicht.

Die Partnerschaft mit Ihnen endet für uns mit der Auslieferung Ihres Systems aber noch lange 

nicht. Auch hinsichtlich Montage und Servicefreundlichkeit sind unsere Systemlösungen 

unschlagbar: Sie bekommen ein fertiges, auf Herz und Nieren geprüftes Modul, welches sich 

optimal in Ihren Produktionsablauf integrieren lässt. Das Risiko von Montagefehlern auf Ihrer 

Seite wird ebenso reduziert, wie der Aufwand für Montage und Logistik. Und auch dem Service 

kommt dieser Ansatz zugute. Teile können ebenso schnell und einfach als komplettes Modul 

ausgetauscht werden. Möchten Sie mehr erfahren? Rufen Sie uns an: +49 (0) 7940/1091-111.

Mehr Zukunft!Maßgeschneiderte Systemlösungen 
für Ihre Anwendungen



Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13-17
74653 Ingelfi ngen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7940/10-91 111
Fax: +49 (0) 7940/10-91 448

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG

Tel.: +41 (0) 41-785 66 66
Fax: +41 (0) 41-785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1-3
AT-1150 Wien

Tel.: +43 (0) 1-894 13 33
Fax: +43 (0) 1-894 13 00

info@buerkert.at
www.buerkert.at
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