
Das Permeat-Monitoring-System misst mit Sensoren die Wasserqualität einzelner 
Druckrohre. Die Wasserprobe wird über Ventile entnommen und automatisch zu 
den Sensoren geleitet. Dort werden Parameter wie Leitfähigkeit, Trübung und Chlor 
gemessen. Danach werden die Messwerte mit Grenzwerten verglichen und aufge-
zeichnet. Anschließend stehen die Daten zur weiteren Auswertung zur Verfügung.

Permeat-Monitoring-System
Kontinuierliche Einzeldruckrohr-Überwachung 
von Membrandefekten in Nanofi ltrations- und 
Umkehrosmoseanlagen

Ihre Vorteile

Einfache und präzise Installation und Inbe-
triebnahme mit vormontierten Schaltschrän-
ken und vorgegebenen Schnittstellen.

Kosteneinsparung aufgrund automatischer 
Überwachung, die die Kontrolle mehrerer 
Anlagen durch eine einzige Person ermög-
licht.

Hohe Produktivität – Produktionsunterbre-
chungen können durch frühzeitiges Erkennen 
irreversibler Membranschäden mit einem 
Online-Analyse-System vermieden werden.

Hohe Wasserqualität durch frühzeitige 
Warnung vor Membranbruch mittels Trend-
analyse. Daten werden aufgezeichnet und 
regelmäßig verglichen.

Hohe Prozesszuverlässigkeit durch automati-
sche Probeentnahme und somit durchgängi-
ge Überwachung der Wasserqualität.



 

 

 

Einfache und sichere Lösungen für Ihre Wasserqualität 
Unerwünschtes Eindringen von Schadstoffen durch die Membran soll bei der 
Wasseraufbereitung erkannt oder vermieden werden

Ein einwandfrei funktionierendes Membransystem ist eine Grundvoraussetzung für die Aufbereitung von Trink-
wasser und Industriewasser. Aus diesem Grund entwickelte Bürkert ein Überwachungssystem für Umkehrosmose 
und Nanofiltration. Qualitätsrelevante Daten werden vom System regelmäßig automatisch gemessen. Die Gefahr 
eines Membranbruchs wird mit diesem Prozess in einem frühen Stadium auf ein Minimum reduziert, wodurch eine 
gleichbleibend hohe Wasserqualität sichergestellt wird.
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Leitfähigkeitsmess-
gerät

Typ 8222
Messwerte: 

 ■ Leitfähigkeit, 
Probenstrom

Optionen: 
 ■ Trübung, Chlor, 

pH, SAC254 ....

Ventilinsel 
Typ 8640 
Durch modularen 
Aufbau ist eine große 
Zahl an Druckkesseln 
möglich.

 ■ Kommunikation 
Flexibilität hinsichtlich des beim Kunden vorhandenen Kommunikati-
onssystems (Profibus-DP, Profinet, CAN open, DeviceNet, Feldbus 
AS-Interface und Interbus).

 ■ Parametrierung 
Veränderbare Probeentnahmeroutinen, mit denen die Mess- und 
Spülzeiten entsprechend den Bedürfnissen des Kunden eingerichtet 
werden können.

 ■ Datenaufzeichnung 
Digitale Dokumentation der Messwerte zwecks Trendanalyse.

 ■ Verschiedene Designs 
Einzelgerät mit Bedienmodul (Plug & Play) oder Hardware-Paket 
(Integration durch den Kunden) verfügbar.

Was von unserem System zu erwarten ist:
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