
Produktübersicht

Pneumatik & Prozess-Schnittstellen
Standard Produktprogramm

AirLINE & AirLINE Quick 
Typ 8640 & Typ 8644
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Das AirLINE Produktprogramm

Das Standard Produktprogramm dient als Ergänzung zur Produktübersicht Pneumatik und Prozessschnittstellen 

und erleichtert Ihnen die Auswahl der passenden Ventilinsel Typ 8640 und des Automatisierungssystems Typ 

8644. Weiterführende Applikationsbeispiele und Referenzen aus den Bereichen Nahrungs- und Genussmittel, 

Pharma, Wasseraufbereitung, Chemie, Gas Handling und allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau finden Sie in 

unserer Broschüre Schaltschranklösungen.

–– Grobmodulare Ventilinsel: 8-, 12-, 16-, 20- und 24-fach

–– Konventionelle Anschlusstechnik: 

Einzelverdrahtung, Sammelanschluss & Multipol

–– Feldbustechnik: Profinet IO, Ethernet/ IP, Modbus TCP, Profibus 

DP, DeviceNet, CANopen

–– Verarbeitung von digitalen Eingangssignalen (max. 32)

–– Standard-Bestellnummern ab Seite 4

–– Pneumatisches & elektrisches Zubehör ab Seite 20

–– �Funktionalitäten wie Typ 8640 Standard

–– �Einfache Adaption an das Ventilgehäuse  

(Gehäusewand oder -boden)

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

4-fach (8), 8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (16)

–– �Materialien: Aluminium eloxiert und  

Edelstahl 1.4301 für hygienische Prozesse

–– �Standard-Bestellnummern ab Seite 8

–– �Pneumatisches & elektrisches Zubehör ab Seite 20

–– �Standardisierte Ventilgehäuse mit Ventilinseln  

Typ 8640 Standard und AirLINE Quick 

–– �Kundenindividuelle Ventilgehäuse 

–– �Zertifizierte Ventilgehäuse für den Ex-Bereich

–– �Materialien: Kunststoff, Stahlblech, Edelstahl, 

Edelstahl Hygienic Design 

–– �Schaltschranklösungen ab Seite 18

–– Feinmodulares Automatisierungssystem:  

2- bis 64-fach (in 2er Schritten)

–– �Kooperationspartner:  

Siemens, Wago, Phoenix Contact & Rockwell

–– �Feldbustechnik: Profinet IO, Ethernet/ IP, Modbus TCP,  

EtherCAT, CC-Link, Profibus DP, DeviceNet, CANopen,  

Interbus, IO-Link, sercos III

–– �Verarbeitung von digitalen und analogen  

Ein- und Ausgangssignalen

–– Einsatz in Ex Zone 2 

–– �Funktionalitäten wie Typ 8644 Standard

–– �Einfache Adaption an das Ventilgehäuse (Gehäusewand oder -boden)

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (32), 24-fach (48)

–– �Materialien: Aluminium eloxiert und Edelstahl 1.4301 für  

hygienische Prozesse

–– �Einsatz in Ex Zone 2

–– �Standard-Bestellnummern ab Seite 14

–– �Pneumatisches & elektrisches Zubehör ab Seite 20

–– �Standardisierte Ventilgehäuse mit Automatisierungssystem  

Typ 8644 Standard und AirLINE Quick 

–– �Kundenindividuelle Ventilgehäuse 

–– �Zertifizierte Ventilgehäuse für den Ex-Bereich

–– �Materialien: Kunststoff, Stahlblech, Edelstahl,  

Edelstahl Hygienic Design 

–– �Schaltschranklösungen ab Seite 18

Typ 8640 Typ 8644
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Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

8x 3/2
253 644 262 566 216 223 187 663 203 956 706 532

8 253 651 262 569 230 792 237 091 * 231 603

8x 5/2
253 767 262 816 210 182 253 242 227 951 706 854

16 253 769 262 818 224 071 253 245 * 253 244

8x 2x3/2
253 679 262 699 189 667 237 096 208 382 224 404

16 253 683 262 703 237 110 237 097 * 237 073

12x 5/2
253 770 262 705 710 531 253 251 189 279 708 412

24 253 771 262 706 710 046 253 247 * 207 607

12x 2x3/2
253 703 262 819 208 176 218 304 235 702 182 089

24 253 706 262 820 218 307 218 308 * 173 571

16x 3/2
253 656 262 572 189 291 235 597 708 042 706 713

16 253 666 262 573 178 229 174 333 * 177 419

16x 5/2
253 773 262 822 709 711 710 317 708 751 169 891

32 253 774 262 823 234 195 253 253 * 253 254

24x 3/2
253 672 262 578 710 320 710 457 202 871 169 920

24 253 675 262 581 215 422 214 681 * 707 368

24x 5/2 253 776 262 824 182 710 253 258 181 735 182 716

Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.)

≤ 10 Stück: 5 Tage	   ≤ 20 Stück: 10 Tage     ≤ 30 Stück: 15 Tage			 
			     ≤ 20 Stück: 10 Tage     ≤ 30 Stück: 15 Tage			 
					          ≤ 20 Stück: 20 Tage	  
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Typ 8640 Standard  
3/2 und 5/2 Wegefunktionen

Die Standardausführungen des Produktprogramms Typ 8640 im Über-

blick erleichtern die Wahl der richtigen Ventilinsel. Entscheiden Sie sich 

für eine Standardvariante, bedeutet das für Sie verkürzte Verfügbarkei-

ten, eine schnellere Installation und Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

Anwendungsbeispiel

Typ 8640 mit 16x 5/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 32 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Typ 8640 mit 8x 2x3/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 16 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Typ 8640 mit 12x 2x3/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 24 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Für generelle Anwendungen	

Anwendungsbereiche

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 300 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

  * technisch nicht möglich 

Hinweis: - Unsere Feldbus Module (Profinet IO, Profibus DP, Ethernet/ IP, Modbus TCP) können jeweils mit bis zu 7 RIO Slave Modulen unter einer Busadresse kombiniert werden. 
               - Ventilinseln mit Modbus TCP auf Anfrage.



Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge

Hand-/Auto-
matik-Schalter Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

8x 3/2

253 646 262 567 218 900 236 139 208 250 219 010

Ja 253 648 262 568 218 898 237 057 * 237 069

8 253 652 262 570 219 041 229 922 * 237 075

8 Ja 253 654 262 571 218 894 237 092 * 219 572

8x 5/2

253 589 262 536 218 906 237 093 213 074 707 131

8 253 595 262 537 218 902 237 094 * 237 076

16 253 599 262 538 218 904 237 095 * 229 577

8x 2x3/2
253 681 262 702 236 022 237 071 226 084 179 369

16 253 684 262 704 230 105 164 850 * 237 077

12x 2x3/2
253 705 261 975 235 781 173 388 226 086 226 360

24 253 708 262 213 230 102 236 014 * 179 368

16x 3/2

253 658 262 037 219 042 236 140 219 386 217 779

16 253 670 262 574 212 180 227 905 * 237 079

16 Ja 253 676 262 575 212 179 237 099 * 237 080

32 253 664 262 576 212 182 220 612 * 237 083

32 Ja 253 669 262 577 212 181 220 611 * 237 081

16x 5/2

253 601 262 539 218 956 237 100 225 861 237 084

Ja 253 603 262 540 218 955 237 101 * 237 085

16 253 606 262 541 212 184 237 104 * 237 089

16 Ja 253 608 262 542 212 183 237 102 * 237 088

32 253 627 262 453 212 187 230 230 * 229 588

32 Ja 253 628 262 543 215 840 215 841 * 237 090

24x 3/2

253 680 262 579 213 292 214 416 183 055 171 115

Ja 253 674 262 580 213 291 213 491 * *

24 253 677 262 698 212 109 212 115 * 707 369

24 Ja 250 280 262 813 207 661 212 111 * *

24x 5/2

253 629 262 544 172 040 237 106 213 280 217 482

Ja 253 631 262 546 237 108 237 107 * *

24 253 638 262 547 213 459 213 503 * 707 370

24 Ja 253 641 262 565 213 458 213 493 * *

Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.)

≤ 10 Stück: 5 Tage      ≤ 20 Stück: 10 Tage      ≤ 30 Stück: 15 Tage					   
			      ≤ 20 Stück: 10 Tage      ≤ 30 Stück: 15 Tage 
					            ≤ 20 Stück: 20 Tage
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Typ 8640 Standard  
mit 3/2 und 5/2 Wegefunktionen
inklusive Prozesssicherheitsfunktionen, pneumatisches  
HotSwap und Rückschlagventilen

Unsere pneumatische HotSwap Funktion sowie die integrierten Rückschlagventile bringen mehr Sicherheit in Ihren Prozess! 

Die Verfügbarkeit Ihrer Anlage wird erhöht, da durch die pneumatische HotSwap Funktion Ventile während des laufenden 

Betriebs getauscht werden können. Integrierte Rückschlagventile vermeiden im Anlagen-Störfall einen Staudruck auf der 

Ventilinsel und sorgen für ein sicheres Entlüften der anzusteuernden Aktoren.

Typ 8640 mit 8x 2x3/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 16 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Typ 8640 mit 12x 2x3/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 24 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Typ 8640 mit 16x 5/2 Wegeventile mit Profibus DP  
(mit 32 digitalen Rückmeldeeingängen – im rechten Bild)

Für generelle und hygienische Anwendungen

Anwendungsbereiche

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 150 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

–– Mit pneumatischer HotSwap-Funktion

–– Mit Rückschlagventilen im R und S Kanal

Hinweis: - Unsere Feldbus Module (Profinet IO, Profibus DP, Ethernet/ IP, Modbus TCP) können jeweils mit bis zu 7 RIO Slave Modulen unter einer Busadresse kombiniert werden. 
               - Ventilinseln mit Modbus TCP auf Anfrage.

  * technisch nicht möglich 



Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge AirLINE Quick Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

4x 2x3/2

Aluminium eloxiert

** ** ** ** 243 003 247 995

8x 2x3/2
253 359 262 443 230 189 233 843 230 292 230 619

16 253 495 262 465 230 195 233 933 * 230 543

12x 2x3/2
253 539 262 474 230 196 233 953 230 295 230 616

24 253 544 262 509 230 198 236 050 * 230 620

16x 5/2
253 556 262 516 247 613 247 571 247 621 247 887

32 253 560 262 528 247 618 247 625 * 247 895

Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge AirLINE Quick Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

4x 2x3/2

Edelstahl 1.4301

** ** ** ** 247 986 247 997

8x 2x3/2
253 360 262 452 230 183 233 886 230 290 230 617

16 253 496 262 471 230 193 233 936 * 230 542

12x 2x3/2
253 540 262 478 230 197 233 954 230 293 230 615

24 253 552 262 511 230 200 236 041 * 230 622

16x 5/2
253 557 262 517 247 615 247 587 247 622 247 892

32 253 561 262 531 246 868 247 628 * 247 896
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Typ 8640 AirLINE Quick mit 12x 2x3/2 Wegeventile  
mit Profibus DP und 24 digitale Rückmeldeeingänge

Typ 8640 AirLINE Quick  
mit 3/2 und 5/2 Wegefunktionen

AirLINE Quick bildet die Brücke zwischen zentralen und dezentralen Automatisierungskonzepten.  

Mit einer Flanschplatte in Edelstahl oder Aluminium versehen, kann AirLINE Quick direkt an die Wand eines Gehäuses mon-

tiert werden. Dabei erfolgt die Installation in unmittelbarer Nähe des Prozesses oder der Maschinenumgebung. Dadurch re-

duziert sich die Distanz zum Aktor im Feld.

AirLINE Quick bietet:

–– Reduzierung der Distanz zu Armaturen direkt im Abreinigungsumfeld

–– Kostenersparnis durch weniger Kabel und Pneumatikschläuche im Ventilgehäuse

–– Zeitersparnis durch schnellere Installation im Ventilgehäuse

–– Platzersparnis durch kleinere Ventilgehäuse

Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.) 
≤ 10 Stück: 5 Tage      ≤ 20 Stück: 10 Tage      ≤ 30 Stück: 15 Tage					   
				                           ≤ 20 Stück: 20 Tage

Typ 8640 AirLINE Quick mit 4x 2x3/2 Wegeventile  
mit Multipol

Typ 8640 AirLINE Quick mit 16x 5/2 Wegeventile   
mit Profibus DP und 32 digitale Rückmeldeeingänge

Typ 8640 AirLINE Quick mit 8x 2x3/2 Wegeventile  
mit Profibus DP und 16 digitale Rückmeldeeingänge

–– �Für generelle Anwendungen mit AirLINE Quick in Aluminium

–– �Für hygienische Anwendungen mit AirLINE Quick in Edelstahl

Anwendungsbereiche

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 300 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

Hinweis: - Unsere Feldbus Module (Profinet IO, Profibus DP, Ethernet/ IP, Modbus TCP) können jeweils mit bis zu 7 RIO Slave Modulen unter einer Busadresse kombiniert werden. 
               - Ventilinseln mit Modbus TCP auf Anfrage.

  * technisch nicht möglich 
** auf Anfrage 



Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge AirLINE Quick Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

4x 2x3/2

Aluminium eloxiert

** ** ** ** 247 987 247 998

8x 2x3/2
253 362 262 454 230 711 233 865 231 117 230 860

16 253 535 262 472 230 712 233 935 * 230 871

12x 2x3/2
253 541 262 483 230 749 233 957 230 846 230 506

24 253 553 262 514 230 876 236 047 * 230 841

16x 5/2
253 558 262 524 247 616 247 603 247 624 247 893

32 253 562 262 532 247 619 247 629 * 247 899

Ventil
funktionen

Digitale  
Eingänge AirLINE Quick Profinet IO Ethernet/IP Profibus DP RIO Slave Sammel- 

anschluss Multipol

4x 2x3/2

Edelstahl 1.4301

** ** ** ** 247 991 248 000

8x 2x3/2
253 444 262 477 230 709 233 794 231 113 230 859

16 253 538 262 473 230 714 233 930 * 230 870

12x 2x3/2
253 543 262 485 230 808 233 955 230 845 230 840

24 253 555 262 515 230 154 235 991 * 230 842

16x 5/2
253 559 262 525 247 617 247 605 247 626 247 894

32 253 563 262 533 247 620 247 630 * 247 900
Hinweis: - Unsere Feldbus Module (Profinet IO, Profibus DP, Ethernet/ IP, Modbus TCP) können jeweils mit bis zu 7 RIO Slave Modulen unter einer Busadresse kombiniert werden. 
               - Ventilinseln mit Modbus TCP auf Anfrage.
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Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.)

≤ 10 Stück: 5 Tage      ≤ 20 Stück: 10 Tage      ≤ 30 Stück: 15 Tage					   
				                           ≤ 20 Stück: 20 Tage

Typ 8640 AirLINE Quick mit 4x 2x3/2 Wegeventile  
mit Multipol

Typ 8640 AirLINE Quick mit 16x 5/2 Wegeventile   
mit Profibus DP und 32 digitale Rückmeldeeingänge

Typ 8640 AirLINE Quick mit 8x 2x3/2 Wegeventile  
mit Profibus DP und 16 digitale Rückmeldeeingänge

Typ 8640 AirLINE Quick mit 12x 2x3/2 Wegeventile  
mit Profibus DP und 24 digitale Rückmeldeeingänge

Typ 8640 AirLINE Quick  
mit 3/2 und 5/2 Wegefunktionen
inklusive Prozesssicherheitsfunktionen, pneumatisches  
HotSwap und Rückschlagventilen

AirLINE Quick bildet die Brücke zwischen zentralen und dezentralen Automatisierungskonzepten. Mit einer Flanschplatte in 

Edelstahl oder Aluminium versehen, kann AirLINE Quick direkt an die Wand eines Gehäuses montiert werden. Dabei erfolgt 

die Installation in unmittelbarer Nähe des Prozesses oder der Maschinenumgebung. Dadurch reduziert sich die Distanz zum 

Aktor im Feld.

AirLINE Quick bietet:

–– Reduzierung der Distanz zu Armaturen direkt im Abreinigungsumfeld

–– Kostenersparnis durch weniger Kabel und Pneumatikschläuche im Ventilgehäuse

–– Zeitersparnis durch schnellere Installation im Ventilgehäuse

–– Platzersparnis durch kleinere Ventilgehäuse

–– Für generelle Anwendungen mit AirLINE Quick in Aluminium

–– �Für hygienische Anwendungen mit AirLINE Quick in Edelstahl

Anwendungsbereiche

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 150 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

–– Mit pneumatischer HotSwap-Funktion

–– Mit Rückschlagventilen im R und S Kanal

  * technisch nicht möglich 
** auf Anfrage 
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Das AirLINE Typ 8644 Produktprogramm

Modulares pneumatisches Automatisierungssystem mit Feldbus und 

digitalen und analogen E/A-Modulen.

Dieses System ist für alle Funktionen einschließlich der Anwendung 

im explosionsgefährdeten Bereich ATEX Zone 2 geeignet. 

Feldbusschnittstellen: 

–– Profinet IO

–– Profibus DP

Typ 8644 Standard Typ 8644 AirLINE Quick
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AirLINE ist vollständig kompatibel mit dem Wago I/O System 750 

und integriert Pneumatikventile, I/O-Funktionen und Feldbuskom-

munikation in einer kompakten und flexiblen Baugruppe. Geeignet 

für Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich ATEX Zone 2.

Feldbusschnittstellen:

–– Profinet IO	 –  Ethernet / IP	 –  Modbus TCP

–– EtherCAT	 –  Profibus DP	 –  DeviceNet

–– CANopen	 –  CC-Link	 –  Interbus

Vollständig kompatibel mit dem Phoenix Contact Inline-System. Auch 

für Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich ATEX Zone 2.

Feldbusschnittstellen:

–– Profinet IO	 –  Ethernet / IP	 –  Modbus TCP

–– Profibus DP	 –  DeviceNet	 –  CANopen	

–– IO-Link	 –  AS-i		  –  sercos III

AirLINE integriert Ventilfunktionen in ein Rockwell Point I/O System. 

Der pneumatische Teil ist dabei feinmodular in 2er Schritten von  

2 bis 64 Ventilfunktionen aufgebaut.

Kommunikationsmöglichkeiten:

–– Ethernet / IP

–– Profibus DP

–– ControlNet

–– DeviceNet

–– Einfache Adaption an das Ventilgehäuse  

(Gehäusewand oder -boden)

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (32), 24-fach (48)

–– �Materialien: Aluminium eloxiert und Edelstahl 1.4301

–– �I/O-Module mit einer max. Höhe von 135 mm können am Schalt-

schrankboden oder an der -wand montiert werden

–– �Einfache Adaption an das Ventilgehäuse 

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (32), 24-fach (48)

–– �Benötigte Module zur Klemmenbusverlängerung  

(wie Darstellung auf dem Foto rechts)

–– �Endklemme zur Klemmenbusverlängerung(1):   

ID 258 706

–– �Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung(2):  

ID 258 709

–– �Einfache Adaption an das Ventilgehäuse  

(Gehäusewand oder -boden)

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (32), 24-fach (48)

–– �Materialien: Aluminium eloxiert und Edelstahl 1.4301

–– �I/O-Module mit einer max. Höhe von 135 mm können am Schalt-

schrankboden oder an der -wand montiert werden

–– �Einfache Adaption an das Ventilgehäuse 

–– �Adaptergrößen (max. Anzahl Ventilfunktionen):  

8-fach (16), 12-fach (24), 16-fach (32), 24-fach (48)

–– �Benötigte Module zur Klemmenbusverlängerung  

(wie Darstellung auf dem Foto rechts)

–– �Erweiterungskabel 1 Meter(1): ID 684 207

–– �Erweiterungskabel 3 Meter(1): ID 684 208

–– �Spannungseinspeisemodul(2): ID 218 868

(1)

(2)

(2)

(1)
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Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.)

≤ 5 Stück: 10 Tage      ≤ 20 Stück: 20 Tage							     
		                    ≤ 20 Stück: 20 Tage

–– �Für generelle Anwendungen mit AirLINE Quick in Aluminium

–– �Für hygienische Anwendungen mit AirLINE Quick in Edelstahl

Anwendungsbereiche

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 300 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 3/2 und 5/2 Wegefunktionen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Stan-

dard-Bestellnummern zum Typ 8644 mit AirLINE 

Quick Adapterplatte in Aluminium eloxiert und Edel-

stahl 1.4301. Dabei handelt es sich jeweils um die 

so genannte kompatible Pneumatik zum jeweiligen 

Kooperationspartner. 

Dieses rein pneumatische Ventilmodul von Bürkert 

kann auf einfache Weise direkt in die I/O-Syste-

me von Siemens ET 200S, Wago I/O System 750, 

Phoenix Contact Inline und Rockwell Point I/O inte-

griert werden.

kompatibel zu

Ventilfunktionen AirLINE Quick Siemens ET 200S Wago I/O  
System 750

Rockwell  
Point I/O

Phoenix  
Contact INLINE

8x 3/2

Aluminium eloxiert

239 952 239 982 254 389 254 323

8x 5/2 239 956 239 987 254 428 254 334

8x 2x3/2 239 948 239 978 245 818 254 282

12x 5/2 252 396 253 757 254 437 254 432

12x 2x3/2 246 849 248 097 254 340 254 242

16x 5/2 239 958 239 990 254 554 241 610

16x 2x3/2 239 950 239 980 254 560 240 906

16x 2x3/2 * 254 934 254 944 254 571 254 606

24x 5/2 248 090 248 104 254 564 254 610

24x 2x3/2 * 248 099 248 094 254 575 254 614

kompatibel zu

Ventilfunktionen AirLINE Quick Siemens ET 200S Wago I/O  
System 750

Rockwell  
Point I/O

Phoenix  
Contact INLINE

8x 3/2

Edelstahl 1.4301

239 941 239 970 254 390 254 331

8x 5/2 239 944 239 973 254 429 254 335

8x 2x3/2 239 937 239 967 254 330 254 283

12x 5/2 253 751 253 759 254 438 254 434

12x 2x3/2 248 117 248 100 254 329 254 275

16x 5/2 239 946 239 975 254 555 241 586

16x 2x3/2 239 939 233 301 254 561 254 586

16x 2x3/2 * 254 935 254 945 254 572 254 607

24x 5/2 248 091 248 105 254 565 254 611

24x 2x3/2 * 246 870 248 095 254 577 254 669

2-reihiger Aufbau AirLINE Quick mit WAGO

  * mit Mitteleinspeisemodul 

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 8x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 24x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 16x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 12x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

WAGO Basismodul

Ethernet-Kabel

Endklemme zur 
Klemmenbus
verlängerung WAGO 
750-627  
(ID 258 706)

Busendklemme 
WAGO 750-600  
(ID 151 013)

Kopplerklemme 
zur Klemmenbus
verlängerung  
WAGO 750-628  
(ID 258 709)
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kompatibel zu

Ventilfunktionen AirLINE Quick Siemens ET 200S Wago I/O  
System 750

Rockwell  
Point I/O

Phoenix  
Contact INLINE

8x 3/2

Aluminium eloxiert

239 953 239 983 254 391 254 332

8x 5/2 239 957 239 988 254 430 254 336

8x 2x3/2 239 949 239 979 244 856 254 284

12x 5/2 171 778 253 758 254 439 254 435

12x 2x3/2 248 121 244 418 254 342 254 280

16x 5/2 239 959 239 991 254 557 254 584

16x 2x3/2 239 951 239 981 254 562 254 605

16x 2x3/2 * 254 938 254 946 254 573 254 608

24x 5/2 248 092 248 107 254 566 254 612

24x 2x3/2 * 248 101 248 096 254 580 254 672

kompatibel zu

Ventilfunktionen AirLINE Quick Siemens ET 200S Wago I/O  
System 750

Rockwell  
Point I/O

Phoenix  
Contact INLINE

8x 3/2

Edelstahl 1.4301

239 942 239 971 254 392 254 333

8x 5/2 239 945 239 974 254 431 254 337

8x 2x3/2 239 938 239 968 254 388 241 661

12x 5/2 253 755 253 760 254 440 254 436

12x 2x3/2 244 417 248 123 254 348 254 281

16x 5/2 239 947 239 977 254 559 245 257

16x 2x3/2 239 940 239 969 254 563 241 662

16x 2x3/2 * 254 943 254 947 254 574 254 609

24x 5/2 248 093 248 108 254 567 254 613

24x 2x3/2 * 248 102 248 098 254 581 254 674

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 3/2 und 5/2 Wegefunktionen
inklusive Prozesssicherheitsfunktionen, pneumatisches  
HotSwap und Rückschlagventilen

In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Standard-

Bestellnummern zum Typ 8644 mit AirLINE Quick Ad-

apterplatte in Aluminium eloxiert und Edelstahl 1.4301. 

Dabei handelt es sich jeweils um die so genannte kom-

patible Pneumatik zum jeweiligen Kooperationspartner. 

Dieses rein pneumatische Ventilmodul von Bürkert kann 

auf einfache Weise direkt in die I/O-Systeme von Sie-

mens ET 200S, Wago I/O System 750, Phoenix Con-

tact Inline und Rockwell Point I/O integriert werden.

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 8x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 24x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 16x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

Typ 8644 AirLINE Quick  
mit 12x 5/2 oder 2x3/2 Wegeventilen

–– Für generelle Anwendungen mit AirLINE Quick in Aluminium

–– �Für hygienische Anwendungen mit AirLINE Quick in Edelstahl

Anwendungsbereiche

2-reihiger Aufbau AirLINE Quick mit Rockwell

Rockwell Busmodul

Kabel zur 
Busverlängerung  
(1m ID 259 661) 
(3m ID 259 662)

Spannungsversorgunsmodul 
(ID 218 868)

Durchfluss der Ventile (QNn-Wert) 150 l/ min

Druckbereich 2,5 – 10 bar

Pneumatische Einspeisung G ¼

Pneumatische Arbeitsanschlüsse 6 mm Push-in

Funktionen

–– Mit pneumatischer HotSwap-Funktion

–– Mit Rückschlagventilen im R und S Kanal

Bestellmenge & Verfügbarkeit: (Bei größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an Ihren Bürkert Ansprechpartner.)

≤ 5 Stück: 10 Tage      ≤ 20 Stück: 20 Tage							     
		                    ≤ 20 Stück: 20 Tage

  * mit Mitteleinspeisemodul 



Bürkert Anfrageformular für 
Pneumatik Schaltschränke

Kunde und Ansprechpartner	

Branche	

Applikations-/Projektbezeichnung	

1. Explosionsgeschützter Bereich

Zone/Gerätekategorie	   Zone 1/ 2 G	   Zone 2/ 3 G	  Zone 21/ 2 D	  Zone 22/ 3 D

Umgebungstemperaturbereich	

Temperaturklasse	   T3        T4     

2. Material und Aufbau Schaltschrank

Material Schaltschrank	   Kunststoff	   Edelstahl (1.4301)       Stahlblech

Sonstige	   Sichtfenster	   HD-Design    

Zusätzliche Einbauten	   Heizung	   Lüftung	   Wartungseinheit/Filterregler

			     Netzteil	   Beleuchtung 

	        	   Mehrfachkabelverschraubungen     Einzelschottsteckverbinder

			     Bemerkungen

3. Ventilinsel/Pneumatik und Elektrik

Ventilfunktionen und Luftleistung	   Anzahl	   300 I/min	  700 I/min

Ventiltyp	   3/2-Wege	   2x3/2-Wege	   5/2-Wege

Anzahl elektrischer Signale	   digitale Eingänge	   digitale Ausgänge	

			     analoge Eingänge	   analoge Ausgänge

Kommunikation/Anschluss	   Sammelanschluss          Multipol        

			     Feldbus

Ventilinseltyp	   8640	   8644	   8650

I/O System (8644)	   Siemens	   WAGO	   Phoenix    	   Rockwell

4. Pneumatische Besonderheiten

Prozesssicherheitsfunktionen	   HotSwap-Funktion & Rückschlagventil

AirLINE Quick (Bodeneinbauplatte)	   in Edelstahl  	   in Aluminium eloxiert

18 Bürkert  |  AirLINE Standard Programm

Hygienic Design Schalt-

schrank mit einer Ventilinsel 

AirLINE Quick Typ 8640  

(max.24 Ventilfunktionen 

und 24 digitale Eingänge)

Hygienic Design Schalt-

schrank mit  

2 Ventilinseln AirLINE  

Quick Typ 8640  

(max.48 Ventilfunktionen,  

48 digitale Eingänge)

9000204919.SLDASM / 11.10.2011 - 10:09

Die Hygienic Design Ventilgehäuse werden in unseren Bürkert Systemhäusern projektiert und aufgebaut.  

Die Gehäuse werden dabei unter dem Systemtyp 8614 verschlüsselt.

Schaltschrank Kompakt HD 1.4301  

Baugröße (B, H, T in mm) 390/430-549/210  510/430-549/210 

Typ Ventilinsel AirLINE Quick Typ 8640 Edelstahl

max. Ventilfunktionen 24x 3/2 oder 12x 5/2 Wegefunktionen

max. Durchfluss pro Ventil 300 l/min

digitale Rückmeldereingänge 0-24 Stück

elektrischer Anschluss  Profibus/Multipol/Sammelanschluss

Material elektrische Einführung Kunststoff, Edelstahl

Filter/Druckregler optional

Technische Daten

Schaltschrank Kompakt HD 1.4301  

Baugröße (B, H, T in mm) 760/430-549/210

Typ Ventilinsel AirLINE Quick Typ 8640 Edelstahl

max. Ventilfunktionen 48x 3/2 oder 24x 5/2 Wegefunktionen

max. Durchfluss pro Ventil 300 l/min

digitale Rückmeldereingänge 0-48 Stück

elektrischer Anschluss  Profibus/Multipol/Sammelanschluss

Material elektrische Einführung Kunststoff, Edelstahl

Filter/Druckregler optional

Technische Daten
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Zubehör für AirLINE Typ 8640 & 8644

Pneumatisches Zubehör für Typ 8640 & 8644

Blindplatten für AirLINE Quick

Beschreibung Bestell-Nr.

Doppelentsperrbares Rückschlagventil – ohne Montagefuß (5/3 Wegefunktion) 167 126

Doppelentsperrbares Rückschlagventil – mit Montagefuß (5/3 Wegefunktion) 167 127

Polyamid-Schlauch blau, Außendurchmesser 6 mm, Länge 50 m 780 643

Druckring für Steckkupplung Durchmesser 6 mm 015 401

Gerade Einschraubsteckverbindung G1/4", Außendurchmesser 8 mm 780 006

Schott-Steckverschraubung Durchmesser 6 mm 780 049

Schalldämpfer G1/4" 780 780

Adaptionsset von G1/4 auf Steckkupplung Durchmesser 10 mm 230 612

Material Anzahl Ventilplätze Bestell-Nr. für 8640 Bestell-Nr. für 8644

Aluminium eloxiert

4 246 937  –

8 246 933 246 933

12 246 929 246 929

16 246 925 246 925

16* – 246 935

24 – 246 927

24* – 246 931

Edelstahl 1.4301

4 246 938 – 

8 246 934 246 934 

12 246 930 246 930

16 246 926 246 926

16* – 246 936

24 – 246 928

24* – 246 932

Eine Blindplatte dient zur Abdeckung eines vorhandenen Flanschbildes für AirLINE Quick an der Schaltschrankwand oder 

an dem Schaltschrankboden.

Bestelltabelle Blindplatten für 8640 & 8644:

AirLINE Quick Blindplatte

Schaltschrankboden

Position of valve outputs
2x3/2 + 5/2 way 3/2 way

  * mit Mitteleinspeisemodul

Elektrisches Zubehör für Typ 8644

Elektrisches Zubehör für Typ 8644 entnehmen Sie bitte den Handbüchern unserer Kooperationspartner:

–– Siemens ET 200S

–– Rockwell Point I/O 

–– Wago I/O Serie 750

–– Phoenix Contact Inline

Elektrisches Zubehör für Typ 8640

Beschreibung Bestell-Nr.

RIO Erweiterungsbuskabel (1m) 917 498

RIO Erweiterungsbuskabel (2m) 917 499

Bestelltabelle Erweiterungsbuskabel für Profibus DP, Profinet IO

Beschreibung Bestell-Nr.

Multipol Kabel für Ventilansteuerung (5m) 917 494

Multipol Kabel für Ventilansteuerung (10m) 917 495

Multipol Kabel für digitale Rückmelder (5m) 917 496
Multipol Kabel für digitale Rückmelder (10m) 917 497

Bestelltabelle Multipol

Beschreibung Bestell-Nr.

Konfektionierbarer Steckverbinder M12 Stecker 918 198

Konfektionierbarer Steckverbinder M12 Kupplung gerade 918 447

Bus Y-Stück 902 098
Abschlusswiderstand M12 Stecker 902 553
Konfektionierbarer Steckverbinder M12 Kupplung gerade (5-polig) 917 116

Bestelltabelle Profibus DP

Abmessungen der Flanschbilder für AirLINE Quick
Abmessungen

Ausführung M N1 N2 N3 O G

4-fach 111  
± 0,4

114  
± 0,4

- - 6 148

8-fach 155  
± 0,4

54  
± 0,3

158  
± 0,4

- 8 192

12-fach 199  
± 0,4

68  
± 0,3

202  
± 0,4

- 8 236

16-fach 243  
± 0,4

123  
± 0,4

246  
± 0,4

- 10 280

16-fach* 276  
± 0,4

140  
± 0,4

279  
± 0,4

- 10 313

24-fach 331  
± 0,4

66  
± 0,3

200  
± 0,4

334  
± 0,4

12 368

24-fach* 364  
± 0,4

73  
± 0,3

219  
± 0,4

367  
± 0,4

12 401

Schaltschrank-Innenwand

Platzbedarf Versteifungsrahmen Außenseite 

G

N3
N2
N1

M
nur bei O= 6 und O = 10

Ø 5,3 ± 0,2

59
 ±

 0
,3

73
 ±

 0
,3

(9
6)

R 6,5

t>=1,5

>
=

8

  * mit Mitteleinspeisemodul



Bürkert  |  AirLINE Standard Programm22 23

Mögliche Funktionen –  
AirLINE Produktprogramm

Bürkert – Überall in Ihrer Nähe

Herausgeber: © Christian Bürkert GmbH & Co. KG 

Alle aktuellen  

Adressen finden Sie auf  

www.burkert.com.

Belgien
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Elektrische 
Ansteuerung

Einzelverdrahtung  

Sammelanschluss  

Multipol  

Profinet IO        

Ethernet/ IP        

Modbus TCP      

EtherCAT  

CC-Link  

Profibus DP          

DeviceNet        

CANopen      

ControlNet  

Interbus    

I/O Funktionen

Digitale Eingänge          

Digitale Ausgänge        

Analoge Eingänge        

Analoge Ausgänge        

Ventilfunktion

3/2 Wege          

2x 3/2 Wege          

5/2 Wege          

5/2 Wege Impuls     

5/3 Wege     

Durchfluss

200 l/ min     

300 l/ min          

500 l/ min     

700 l/ min     

1300 l/ min 

Druckbereich 1 bis 10 bar          

Temperaturbereich 0 bis +55 ºC          

Schutzart

IP 20          

IP 65 bei Einbau 
im geschlossenen 
Gehäuse

         

Zulassung

ATEX Zone 1 * *

ATEX Zone 2 ** **        

UL ** ** ** ** ** ** ** **

 * als Ventilblock mit einzelverdrahteten Ex-Ventilen möglich 
** auf Anfrage
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Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Straße 13 -17
74653 Ingelfingen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 7940/10 - 0
Fax: +49 (0) 7940/10 - 91 204

info@buerkert.de
www.buerkert.de

Bürkert-Contromatic AG Schweiz
Bösch 71
CH-6331 Hünenberg ZG

Tel.: +41 (0) 41- 785 66 66
Fax: +41 (0) 41- 785 66 33

info.ch@buerkert.com
www.buerkert.ch

Bürkert-Contromatic G.m.b.H.
Diefenbachgasse 1- 3
AT-1150 Wien

Tel.: +43 (0) 1- 894 13 33
Fax: +43 (0) 1- 894 13 00

info@buerkert.at
www.buerkert.at


